



JAMMER PORTATILE A 12 
BANDE







Il Jammer PRO12 a 12 bande è il jammer portatile con più frequenze disponibile attualmente sul mercato. 
È dotato di 12 diverse frequenze di disturbo e un eccellente pacco batteria che consente fino a 3-4 ore di 
utilizzo (a seconda dell’utilizzo che ne fa l’utente).


Il suo predecessore, il PRO10, poteva bloccare 10 frequenze diverse con una capacità della batteria 
inferiore, mentre questo jammer portatile a 12 antenne racchiude un’incredibile batteria Ni-Mh da 12000 
mAH. È dotato di un sistema di dissipazione del calore di prima classe grazie alle sue ventole di 
raffreddamento posizionate su entrambi i lati del dispositivo.


Con il PRO12, sarai in grado di bloccare tutte le frequenze cellulari fino a 4G LTE, WiFi 2.4GHz e WiFi 
5GHz, sistema di navigazione satellitare GPS L1 e molte altre frequenze in base all’esigenza dell’utente. 
Si può dire con certezza che il jammer a 12 bande PRO12 è il jammer multi-frequenza di cui i nostri utenti 
avevano bisogno e che meritano.


In ogni caso, potete richiedere anche una versione personalizzata del dispositivo scegliendo una delle 
seguenti frequenze: WiFi 5GHz, GPS L2 + Glonass L2, GPS L5, 315MHz, 433MHz, 868MHz. Utilizzate il 
campo “NOTE” durante il checkout o il modulo per le informazioni sottostante per richiedere la 
personalizzazione alla versione base del PRO12.


Il box include:


• Jammer PRO12 12 bande;

• 12 antenne omni direzionali;

• Cover (stile militare);

• Caricatore a muro;

• Carica batteria da auto.


https://jammers.it/product/jammer-a-10-bande-gsm-2g-3g-4g-lte-wifi-24ghz-gps-l1-lojack-433mhz-868mhz/


Frequenze e Antenne 1: Lojack 164-173MHz: 1W;


2: 2G DCS 1800-1920MHz: 1W;


3: 3G UMTS 2100-2170MHz: 1W;


4: 4G High: 1W


5: GPS L1 + Glonass L1 1570-1620MHz: 1W;


6: GSM 920-965MHz: 1W;


7: 2.4GHz WiFi: WiFi/Bluetooth 11.b. g.: 1W;


8: 4G Low LTE 790-830MH: 1W;


9: GPS L2 + Glonass L2 + GPS L5 1170-1280MHz: 
1W;


10: 5GHz WiFi: 5.1-5.8GHz WiFi 11.a: 1W;


11: 868MHz: 1W;


12: 433MHz: 1W.

Output 12W (1W a canale)

Raggio d’Azione 5-20 metri (dipende dalla potenza del segnale)

Antenne Omni

Alimentazione AC100-240V o 12V

Batteria Battery Ni-Mh 12000mAH. Fino a 4 ore d’utilizzo 
con una carica completa.

Temperatura 5-45°

Controllo Remoto No

Peso 1,5Kg

Colore Argento

Dimensioni 160 x 105 x 50mm (senza contare le antenne)

Garanzia 1 Anno







